GRUPOISAURY

Asesores en Proteccion Civil y Equipos Contra Incendio

Extintor Nuevo PQS

Materiales y componentes

Cilindro fabricado de tubo de acero sin costura calibre 16 y probados
hidrostaticamente al 100%, cuenta con un tratamiento quimico a través del proceso
de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosién y mejor adherencia
del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostatica)
color rojo brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas salinas. Todos los
ensambles son sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de
alta resistencia.

Valvula de aluminio de %.” con resistencia a la corrosién, vastago de latén con
empaques (O-ring) ajustados a las dimensiones interiores para evitar fugas.
Manijas metélicas de agarre, que por su disefio permiten facilidad en el transporte
y operacion, cuenta con informacion grabada en el fondo del equipo: nombre del
fabricante, tipo de agente, presién nominal, presion de prueba hidrostatica, hecho
en México, modelo y fecha de fabricacion. Cuenta con mandmetro certificado que
brinda mayor seguridad y confianza al presurizar el equipo, ademas de un pasador
0 seguro niguelado resistente a corrosion. Por sus caracteristicas cuenta con un
soporte tipo abrazadera para ser instalado en vehiculos.

Sus refacciones simples brindan facil alcance para cumplir con los servicios de
recargay mantenimiento establecidos.
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Caracteristicas

Extintor portatili de presion contenida
disefiado para la rama automotriz, cargado
con polvo quimico seco al

75 % de fosfato monoamonico certificado,
presenta un acabado en pintura horneada
electrostatica color rojo brillante. Cumple
con las especificaciones que marca la
NOM-100-STPS-1994.

Garantia de un afio sobre defectos de
fabricacion. Disponible en capacidades de
3/4,1y 2 kg.
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HIDROSTATIC DERUPTURA

A

(Q02F0L 1 Yikg 1.2MPa  Séloboquilla %" 14NPS  1.5m Tipo Abrazadera 33 cm 7.6cm 1.7kg 810s/15m  2.4Mpa 4.8 Mpa
(QBAOL 2 1.0kg 1.2 MPa Sélo boquilla %" 14 NPS 1.5m TipoAbrazadera 37cm 7.6cm 2.3kg 8-10s/15m 2.4Mpa 4.8 Mpa
QooAr0L 4 2.0kg 1.2MPa_ Sélo boquilla %" 14NPS  15m TipoAbrazadera 37 cm 10.1cm 3.5kg 810s/15m 2.4 Mpa 4.8 Mpa

Normatividad

Cumple con:

*NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a
base de polvo quimico seco con presion contenida-
Especificaciones.

* NOM-045-SCFI-2000 Instrumentos de medicion - Manémetros
para extintores.

* NOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores - tipo ABC a base
de fosfato mono amonico.

Aplicaciones

Recomendados en montacargas, vehiculos
automotores particulares, publicos y de carga
en general.
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Extintor Nuevo PQS

Caracteristicas

Extintor portatil de presion contenida, cargado con polvo quimico seco,
al 75 % de fosfato monoamoénico certificado, presenta un acabado en
pintura horneada electrostatica color rojo brillante.

Cumple con las especificaciones que marca la NOM-100-STPS-1994.
Garantia de un afio sobre defectos de fabricacion.

Disponible en capacidades de 4.5, 6, 9y 12 kg.

Materiales y componentes

Cilindro fabricado de lamina de acero al carbén, rolada en frio, calibre 14 y
probados hidrostaticamente al 100%, cuenta con un tratamiento quimico a
través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la
corrosion y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura
horneada en polvo (electrostatica) color rojo brillante de alta resistencia,
cumpliendo con 500 horas de camara salina. Todos los ensambles son
sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de alta
resistencia.

Manguera de descarga de alta resistencia con férula de aluminio para
sujecion de niple y boquilla, valvula de aluminio de 1"con resistencia a la
corrosion, vastago de latébn con empaques (O-ring) ajustados a las SRUPOTISAURY
dimensiones interiores para evitar fugas. Manijas metdlicas de agarre, que L
por su disefio permiten facilidad en el transporte y operacion, cuenta con

informacion grabada en el fondo del equipo: nombre del fabricante, tipo de
agente, presiéon nominal, presiéon de prueba hidrostatica, hecho en México,
modelo y fecha de fabricacion.

Por sus caracteristicas puede ser instalado en soporte de pared, cuenta con
fajilla de sujecién en inyeccion de plastico grabado, manémetro certificado
que brinda mayor seguridad y confianza al presurizar el equipo, ademas de
un pasador o seguro niquelado resistente a alta corrosion.

Sus refacciones simples brindan facil alcance para cumplir con los servicios
de recargay mantenimiento establecidos. - -
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QoosFoL 10 4.5kg 1.7MPa %:x30cm 1" 11%"NPS 3.0m Tipo Perno 46 cm 15.2cm 7.9kg  825s/3m 3.4 Mpa 6.8 Mpa

15 6.0 kg 1.7MPa %x40cm 17 11%"NPS 3.0m TipoPerno 56cm  15.2cm 10.2kg 8-25s/3m 3.4 Mpa 6.8 Mpa

20 9.0 kg 1.7MPa %x40cm 1" 11%'NPS 3.0m TipoPerno 57.5cm 17.7cm 13.9kg 825s/3m 3.4 Mpa 6.8 Mpa

25 12.0kg 1.7MPa %x40cm 1" 11%'NPS 3.0m TipoPerno 63cm  17.8cm 17.6 kg 825s/3m 3.4 Mpa 6.8 Mpa
Cumple con: ) _ Recomendados en entornos industriales y comerciales,
°*NOM-100-STPS-1994.  Seguridad-Extintores  contra edificios, oficinas, &reas comerciales, almacenes,

incendio a base de polvo quimico seco con presion
contenida-Especificaciones.

* NOM-045-SCFI-2000 Instrumentos de medicion -
Mandmetros para extintores.

* NOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores - tipo
ABC a base de fosfato mono amoénico.

restaurantes, fabricas, talleres de mantenimiento, areas
exteriores, entre otros.



L 552602 9451

& promociones@grupoisaury.com

& www.grupoisaury.com

GRUPOISAURY

Asesores en Proteccion Civil y Equipos Contra Incendio A E]

Extintor Nuevo PQS

Materiales y componentes Caracteristicas

Cilindros fabricados de lamina de acero al carbén, rolada en frio, calibre 11 y Extintor tipo unidad movil de presién contenida
probados hidrostaticamente al 100%, cuenta con un tratamiento quimico a través cargado a base de polvo quimico seco, al 75%
del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosiéon y mejor de fosfato monoaménico certificado, presenta un
adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo acabado en pintura electrostatica  color rojo
(electrostatica) color rojo brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas brillante. Cumple con las especificaciones que
de camara salina. Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG, marca la NOM-100-STPS-1994.

brindando una soldadura continua de alta resistencia, ademas de una estructura Garantia de un afio sobre defectos de fabricacion.
de tubo metalico, solera y eje de aleacion de acero cold rolled 1018. Ruedas de Disponible en capacidades de 34, 50 y 68 kg.

goma tipo carretilla de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie, manguera
de descarga de 5/8” y 5m de longitud probada hidrostaticamente, con férula de
aluminio para sujecion de niple y pistola de disparo que permite una gran facilidad
en el desempefio del equipo, valvula de aluminio de 1”, vastago de laton con
empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas. Manijas metalicas de agarre, por
su disefio permiten facilidad en el desempefio, cuenta con informacion grabada en
la placa sobre los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presion
nominal, presion de prueba hidrostatica, hecho en México, modelo y fecha de
fabricacion. Cuenta con refacciones simples y de facil alcance para cumplir con
los servicios de recarga y mantenimiento establecidos.

PRESON ) ALCAN POTENG  presony
NOMIN ~MAGLERA  VAMUA OQERDA  cp ExTiNel  HIDROSTA
AL MNIMO - TICA
o0l 75 3Akg 1.7MPa 5/8"x5m 1” 11%"NPS 3.6m 97.5cm  43cm 55.5kg 30-60s6m 3.4 Mpa 6.8 Mpa
Q014001 110 50 kg 1.7MPa 58 x5m 17 11%"NPS 3.6m 113.5cm 45cm 86 kg 30-60s/6m 3.4 Mpa 6.8 Mpa
COI6C0L 150 68 kg T7MPa 58 x5m 1’ 11% NPS 3.6m 116cm  50cm 110.5kg 3060sbm 3.4 Mpa 6.8 Mpa
Cumple con: Las unidades moviles han sido disefiadas para proporcionar
*NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base maxima proteccion contra riesgos de conatos de incendios
de polvo quimico seco con presion contenida-Especificaciones mayores y pueden ubicarse estratégicamente. Entre las
+ NOM-045-SCFI-2000 Instrumentos de medicién- Manémetros para  aplicaciones habituales se encuentran en fabricas, rampas
extintores. de carga y descarga, zonas de almacenamiento de

combustible, aeropuertos e instalaciones de fabricacién

* NOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores- tipo ABC a base de
pesada, entre otros.

fosfato monoamonico




